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〈 Het gebouw uitvoeren vlgs de in het Bouwbesluit en de Gemeentelijke Bouwverordening 
genoemde normen en eisen
〈 Ventilatie volgens adviseur W-installatie
〈 Beton-, hout-, staalconstructies volgens berekening constructeur
〈 Riolering, vlgs loodgieter, van recyclebaar PVC. (hergebruik-garantie) (hwa. = grijs / 
fecalien = bruin) riolering conform NEN 3215 en afd. 3.8 + 3.9 Bouwbesluit
〈 Alle h.w.a. en d.w.a. (stand)leidingen isoleren en/of aftimmeren (bouwfysisch)
〈 Wanden t.p.v. standleidingen d.w.a. en h.w.a tot boven het plafond uitvoeren
〈 Wering van vocht van buiten volgens afd. 3.6 van het bouwbesluit
〈 Alle materialen be-/verwerken volgens voorschriften fabrikanten
〈 Schacht-kokers en kanalen >0,015m² binnenzijde (dikte 1cm) moeten onbrandbaar zijn
〈 Alle gegeven maten zijn ruwe maten
〈 Alle gegeven maten in het werk te controleren
〈 Alle niet gegeven maten in het werk te bepalen in overleg met ontwerper
〈 Drempels van toegangsdeuren maximaal 20 mm niveauverschil
〈 Alle toe te passen isolatiematerialen dienen van een onbrandbare dan wel vlamdovende 
kwaliteit te zijn.
〈 Wateropname materialen vloer, wanden en plafond natte ruimten vlgs. NEN. 2778: 

- wanden: toiletten/wasruimten: tegelwerk tot plafond
- vloeren: toiletten/wasruimten/kleedruimten/hal: vloertegels; overige ruimten: n.t.b.
- plafond: vergaderruimte: systeemplafond; kleedruimtes: panelenplafond; wasruimtes: 

strokenplafond; gang en overige ruimtes verlaagd plafond als bestaand.
〈 Electriciteitsvoorzieningen + noodstroomvoorzieningen, vlgs installateur, conform NEN 
1010 en vlgs afd. 2.7 Bouwbesluit
〈 Drinkwater- en warmwatervoorzieningen, vlgs installateur, conform NEN 1006 (AVWI-2002 
+ VEWIN) en vlgs afd. 3.18+3.19 Bouwbesluit
〈 Wering ratten en muizen vlgs. afd. 3.17 (bouwbesluit)
〈 Het bouwwerk moet weerstand bieden tegen inbraak volgens tabel 2.214 van het 
Bouwbesluit 2003: Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen 
in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte, die volgens 
NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5069 bepaalde 
inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

〈 Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. De draagconstructies 
welke bij brand leidt tot bezwijken van bouwconstructie in brandcompartimenten waarin deze 
constructie niet ligt bezitten een sterkte bij brand die tenminste 90 minuten te bezitten. In 
afwijking hierop is deze ter plaatse van het bestaande gebouw "Fraterhuis"overeenkomstig 
vigerend niveau met een minimum van 60 minuten.
〈 Een zijde van nieuwe constructie-onderdelen, behoudens beloopbare vlakken, grenzend 
aan de binnenlucht voldoen overeenkomstig NEN-EN 13501-1 tenminste aan brandklasse D en 
rookklasse S2. Beloopbare vlakken van nieuwe constructieonderdelen voldoen overeenkomstig 
NEN-EN 13501-1 tenminste aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl. In afwijking hierop voldoen 
constructieonderdelen gesitueerd in de extra beschermde vluchtroute (vluchttrappenhuizen) 
overeenkomstig NEN-EN 13501-1 tenminste aan brandklasse B en voor beloopbare vlakken 
aan brandklasse Cfl. Een zijde van nieuwe constructieonderdelen van buitengevels voldoet 
tenminste aan brandklasse B overeenkomstig NEN-EN 13501-1.
〈 Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062
〈 De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN 1010 en heeft in de aangegeven ruimten 
heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur over de vereiste breedte een 
verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau.
〈 De vluchtroute aanduidingen worden uitgevoerd conform NEN 6088 en 
zichtbaarheidseisen coform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.
〈 Het object wordt voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 en een 
ontruimingsinstallatie conform NEN 2575 voorzien. De installaties worden ontworpen en 
uitgevoerd op basis van een nader op te stellen programma van eisen welke de goedkeuring 
heeft van de overheid en worden voorzien van een inspectiecertificaat overeenkomstig 
CCV-regeling.
〈 Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in 
NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m3/h met een minimale statische druk bij 
het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.
〈 Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende 
deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de publicatie 
"brandbeveiligingsinstallaties" van het NVBR.
〈 Schachten 60 minuten w.b.d.b.o. bekleden / uitvoeren.
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